
  
   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e scheda sicurezza.  La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione 
precedentemente emessa. 
 

 

Mod. M450  SCHEDA TECNICA PRODOTTO Rev.04 del 21/04/2017                                                                                                                                                                            Pagina 1 di 1 
 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
COD. FLOMA    

Data aggiornamento :   12/06/2017 
  

 
 

 

 

……………………….. 

DETERGENTE SANIFICANTE E DEODORIZZANTE 

INTENSAMENTE PROFUMATO, PER OGNI SUPERFICIE LAVABILE 

IGIENIZZANTE A BASE DI SALI QUATERNARI D’AMMONIO 

UTILIZZABILE IN MACCHINE LAVASCIUGA E MONOSPAZZOLA 
 

 

CAMPI D’APPLICAZIONE Detergente studiato per ogni superficie lavabile: pavimenti, piastrelle, porte, cucine, sanitari, ecc. 
Efficace contro ogni tipo di sporco, grazie alla speciale formulazione abbina all’azione detergente 
un effetto sanificante 
 

CARATTERISTICHE I sali di ammonio quaternari conferiscono al prodotto un ottimo potere sanificante e 
deodorizzante.  
Speciali tensioattivi rendono il prodotto a bassa schiuma ed adatto per macchine lavasciuga e 
monospazzola.  
Il profumo intenso persiste a lungo nell’ambiente. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E  MODALITÀ D’USO 

Si consiglia di utilizzare il prodotto nelle seguenti dosi: 
 
UTILIZZO MANUALE:     
diluire 5-10 g per litro d'acqua 
 
UTILIZZO CON MACCHINE LAVASCIUGA O MONOSPAZZOLA:  
diluire 8-15 g per litro d'acqua 
 
PER PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI CASSONETTI:  
diluire 15-20 g per litro d'acqua 
 
Per sporco resistente utilizzare puro su spugna o straccio umido. 
 
 

 Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

CONFEZIONI: Tanica kg 5 4 36 144 

 GIR/IBC kg 900 - - 1 

 

 
DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido   Visivo 

Colore: - Verde Visivo 

Profumo: - Mentolato Olfattivo 

pH (sol. 1g/l %): - 8,5 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 0,99 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA: 
Reg. (CE) 1272/2008 

 

H315: Provoca irritazione cutanea. 
H319: Provoca grave irritazione oculare. 
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

ATTENZIONE 
 


