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Veriprop 

Detergente ad alta capacità bagnante 
 
Caratteristiche 
Veriprop è un detergente per la pulizia corrente molto attivo con alta capacità bagnante.  
E' pertanto possibile pulire soprattutto superfici che respingono l'acqua senza lasciare 
aloni. Veriprop è ideale per la pulizia corrente poichè ha la particolarità di tenere in 
sospensione molto bene lo sporco. 
 

Composizione (secondo 648/2004/CE) 
Tensioattivi anionici < 5%, tensioattivi non ionici < 5%, solventi idrosolubili, coloranti, 
profumi (linalolo, lilial, exilcinnamal, olio di citronella), conservanti (metil-metilcloro- 
isotiazolinone) 
Valore del pH (nel concentrato): ca. 9,5      Valore del pH (nella soluzione): ca. 8,5 
 

Campo d'applicazione 
Utilizzabile su tutte le superfici, gli oggetti e i rivestimenti resistenti all'acqua e su 
rivestimenti protetti. Particolarmente indicato per pavimenti elastici che respingono 
l'acqua e grès porcellanato.  
 

Applicazione 
1 dose (tappo dosatore) = 40 ml 
 
Pulizia corrente (metodo bagnato, manuale o a macchina/  
pulizia delle superfici): 
1 dose in 8 litri d'acqua fredda 
Dosaggio con sistema di dosaggio Dosifill 1:200 
 
 
 
In caso di pavimenti particolarmente impermeabili,  
può essere necessario raddoppiare il dosaggio. 

Consumo per m² 
Metodo bagnato, manuale o a macchina:   0,2 - 0,35 ml 
Pulizia di superfici:                                      0,15 ml 
 
 

Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1! 

 

Confezione 

Cartone da 6 flaconi da 1 litro Art.-Nr. j 25 15 02 
Tanica da 10 litri Art.-Nr. j 25 15 10 
Fusto da 200 litri Art.-Nr. j 25 15 72 
Sistema di dosaggio Dosifill 1:200 Art.-Nr. z 12 10 13 
 

Pulizia 
corrente 

 

26
.0

9.
20

14
 

 
20

.0
8.

20
12

 

 

w
w

w
.k

ie
h
l-g

ro
u
p
.c

o
m

 


