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ASPIRAPOLVERE INDUSTRIALLI

ASPIRAPOLVERE SOLIDI / LIQUIDI - 1 MOTORE

POWER WD 501 (FiteRing

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Aspirapolvere/liquidi carrellato, con motore di nuova generazione ad alta
potenza. Modello dotato del nuovo sistema filtrante UFS (Ulira FilteRing
System) che, grazie allo speciale anello distanziale in polipropilene,
consente di mantenere il filtro cartuccia (classe M) sempre installato,
garantendo le migliori prestazioni di aspirazione e la massima protezione
al motore (anche in caso di utilizzo errato da parte dell'operatore). UFS
& anche pratico: la pulizia e la manutenzione del sistema galleggiante,
indipendente dalla testata motore e fissato direttamente allanello, risul-
tano immediate, semplici ed intuitive. Serbatoio in acciaio inox. Filtrazione
aria d'uscita. Grande portata d’aria ed elevata forza di aspirazione. Dotato
di camrello ruote in materiale plastico antiurto con sedi per accessori in
dotazione. Filtri in carta, nylon, a cartuccia HEPA e in TNT (tessuto non
tesudn) anzinnali
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione - Frequenza

220-240V~ 50/60Hz

Potenza massima W 1450
Potenza nominale W 1350
Capacita serbatoio | 50

GWD 350 ¢ una serie di aspirapolvere professionali per
solidi e liquidi.

Il design ergonomico e moderno li rende maneggevoli e
altamente funzionale.

- GWD350 - 1motore - 1350w - Serbatoio 50 It.

CARATTERISTICHE GD 320 GWD 320, 335 GWD GWD 350 1 motore |
220-2400 220-240V 220-240V
Pl orminale W 1350 1350 1350
Li ledone (umidith, polhvens) P24 P24
lerione (eletinica) ng no ng
i o 26 37 4z
24 a2 a2
265 280 2ED
B 82 1
&5 a7 87
Capadla sacchelio raccogipalere | 10 1317 20
Capacita serbainio 2035 50
Peso nelio apparecchio Kg 75 TTEO 200

ASPIRAPOLVERE PORTATILI - 1 MOTORE
W1

POWER D 12

ASPIRAPOLVERE

Potente e versatile aspirapolvere dotato di vano intemo e filtri di grandi
dimensioni. Tubo telescopico e cavo sganciabile di serie. Filtrazione aria
di scarico. Indicazione luminosa di filtro intasato. Dotato di sedi per gli
accessori d'uso comune. Presa per elettrospazzola. Ottima maneggevo-
lezza garantita dalle ruate anteriori pivottanti e da quelle posteriori fisse e
di grande diametro. Dotato di guamizione paracolpi.
CARATTERISTICHE TECNIGHE

Tensione - Frequenza
Potenza massima

220240V~ 50/60 Hz
w 1100

Potenza nominale w 900
Capacita sacchetto filtro 1 12

Superficie fittrante m? 02

Portata aria s 57
Depressione mbar 250

Livello sonoro db{A) 59

Lunghezza cavo m 15

Peso (senza accessori) Kg i

Dimensioni mm  350x450x375

ASPIRAPOLVERE DORSALE

Apparecchio aspirapolvere dorsale, compatto, leggero, maneggevol
di elevata potenza. Si indossa come uno zainetto. Lascia le mani libx
non intralcia i movimenti e permette un lavoro veloce, efficace e me
pesante. Massima protezione ed efficacia: cartuccia filtro + filtro tel
filtro aria in uscita e filtri protezione motore. Filtrazione aria di scari
Sedi per accessori. Protezione termica sul motore.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione - Frequenza

220-240V~ 50/60 Hz
Potenza massima w

Potenza nominale w 800
Capacita sacchetto filiro 1 33
Superficie fitrante (filtro tela) m? 01
Superficie fitrante (fittro cartuccia) m? 042
Portata aria Us 46
Depressione mbar 242
Livello sonoro db{A) 57
Lunghezza cavo m 15
Peso (senza accessori) Kg

48
Dimensioni mm 240x240x495
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ASPIRAPOLVERE SOLIDI / LIQUIDI - 2 MOTORI

POWER WD 80.2 P/l

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Aspirapolvere/liquidi carrellato, ad alta efficienza, dotato di due motori di
nuova generazione, comandabili singolarmente. Modello dotato del nuovo
sistema filtrante UFS (Ultra FilteRing System) che, grazie allo speciale
anello distanziale in polipropilene, consente di mantenere il filtro cartuccia
(classe M) sempre installato, garantendo le migliori prestazioni di aspira-
zione e la massima protezione al motore (anche in caso di utilizzo erato
da parte dell'operatore). UFS & anche pratico: la pulizia e la manutenzione
del sistema galleggiante, indipendente dalla testata motore, risultano
immediate, semplici ed intuitive. La versione | & dotata di serbatoio in
acciaio inox. Dimensioni e pesi contenuti, prestazioni di aftissimo livello.
Filtrazione aria in uscita. Filtri in nylon, a cartuccia HEPA, in TNT (tessuto
non tessuto) e sacchetto carta opzionali.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione - Frequenza 220-240V~ 50/60 Hz
2

Potenza massima w 500
Potenza nominale w 2200
Capacita serbatoio | 80
Capacita utile 1 56
Capacita sacchetto filro 1 19
Superficie filtrante (fittro tela) m? 0.4
Superficie filtrante (filtro cartuccia) m? 1.2
Portata aria I's 142
Depressione mbar 225
Livello sonoro dbd) 62
Codice IP IPXa
Lunghezza cavo m T

Peso (senza accessori) Kg 21,7 (P)-23()
Dimensioni mm 2

POWER WD 90.2 PD SP

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI CON FUSTO ANTIURTO

Aspirapolvere/liquidi dotato di due motori di nuova generazione ad alta
efficienza, comandabili singolarmente. Modello dotato dell'innovativo
sistema filtrante UFS (Ulira FitteRing System) che, grazie allo speciale
anello distanziale in polipropilene (PP), consente di mantenere il filtro
cartuccia (classe M) sempre installato, garantendo le migliori performan-
ce di aspirazione e la massima protezione del motore {anche in caso di
utilizzo errato da parte dell'operatore). UFS & anche pratico: la pulizia e la
manutenzione del sistema galleggiante, indipendente dalla testata moto-
re, risultano immediate, semplici ed intuitive. 90 litri di capacita, fusto in
plastica antiurto e pratico tubo di scarico (per facilitare lo svuotamento
del serbatoio) sono le caratteristiche distintive dei modelli Power Line
SP (versioni “ShockProof”) pensati appositamente per aree di grandi
dimensioni e per le applicazioni piu gravose.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza 220-240V~ 50/60 Hz
Potenza massima w 2500
Potenza nominale W 2200
(Capacita serbatoio 1 a0

Capacita utile 1 56

Capacita sacchetto filtro 1 19

Superficie filtrante (filtro tela) m? 04
Superficie filtrante (filtro cartuccia) m? 1.2

Portata aria Vs 142
Depressione mbar 225

Livello sonoro db(A) 62

Codice IP IPX4
Lunghezza cavo m 10

Peso (senza accessor) Kg 245
Dimensioni mm  620x530x950

ASPIRATORI SOLDIE LIG U1 DI PREMIUM

GS 2/62 W&D

ASDO15040

POTENZA MAX DEPRESSIONE PORTATA D'ARIA CAPACITA FUSTO
DATI TECNICI

GS2/62 WBD

Codice ASDO15040
PRODUTTIVITA

Applicazione WET&DRY
Motore 2
Potenza w 2200 - 2600 max
Tensione v 220 - 240
Depressione mmH,0 2380
Portata d'aria mh 400
Capacita fusto/Materiale L &%acciaio
Lunghezza cavo m 85
Pressione sonora

(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-65) aBlA) e
Diametro accessori mm a8
Dimensioni [LxWxH) mm 560x600x960

Peso g 21.0
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